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Wassergekühlte Schieber

Wassergekühlte Absperrschieber in

Schweißkonstruktion aus warmfesten,

hitzebeständigen Stählen oder Ni-Basis-

Legierungen wurden in den Rohrnenn-

weiten DN 100 - DN 500 als Zwischen-

flanscharmaturen für das Absperren

heißer Schüttgutströme mit Produkt-

temperaturen b is ca. 1000 ° C entwik-

kelt, bei veränderlichen Flanschabmes-

sungen sind sie auch für ausgemauerte

Rohrleitungen verwendbar.

Anschlußmaße: Die Anschlußmaße der Flanschen entsprechen vorzugsweise
PN 10, können aber auch in PN 6 oder nach Kundenwunsch
ausgeführt werden.

Betätigung: pneumatisch (standard), aber auch  per Hand oder per
Stellantrieb

Abdichtung: durch 5 mm starke keramische Flachdichtungen (asbest-
frei), Stopfbüchse mit Packungsringen und Anschluß für
Sperrm edium sorgt für die Abdichtung der Schieberstange

Verschleißschutz: durch Oberflächenbeschichtung oder Auskleidung der
mediumberührenden Teile, in Sonderfällen durch hitzebe-
ständ ige Schleißbüchsen


