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ABSPERRSCHIEBER HT (WASSERGEKÜHLT)
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FLACHSCHIEBER HT
EINSATZBEREICH ALS SCHÜTGUTSCHIEBER BIS 1000 ° C MEDIUMTEMPERATUR, GASDICHT

• Werkstoffe und Anschlussmasse nach Einsatzfall bzw.
Kundenspezifikation

• Maximale Temperatur ca. 1000 ° C (werkstoffabhängig)
• Mit allen Betätigungsvarianten ausrüstbar
• Schieberblattabdichtung außerhalb des Verschleißbereichs, allseitig nach-

stellbare Packung, bei eingebautem Schieber auswechselbar
• (Packungsunterstützte) Labyrinthdichtung bei höheren Differenzdrücken zwi-

schen Ein- und Auslauf
• Schieberblech im eingebauten Zustand austauschbar
• Optional z.B.: Endlagenanzeige

optische Stellungsanzeige
Drucksensoren
verkürzte Schliesszeit
Ausrückung Schieberblatt zwangsgeführt

DN

(Anschluß)
A

(li. Weite)
B C D E F G Gew. ca.

[kg]
200 150 640 850 180 250 150 1750
250 200 685 900 180 250 150 1900 320
400 300 790 1000 180 250 150 2200
500 400 890 1100 180 250 150 2500

(Maßänderungen vorbehalten)


